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АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Внимание! Внимательно прочтите информацию находящуюся внутри "Инструкции"
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УСТАНОВКА
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PHOBOS AC A 25 PHOBOS AC A 50

C=750 mm (PHOBOS AC A 25) 

C=860 mm (PHOBOS AC A 50)

2 3
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*
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b   a 100 110 120 130 140 150 160 170 180
100 114 116 120 123 123 115
110 112 116 119 122 119 110
120 111 114 117 120 123
130 107 110 113 116 116
140 102 106 109 112 115 110
150 101 105 108 111 110
160 98 101 104 107 110
170 97 100 103 106
180 97 99 102
190 96 99
200 96

b   a 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
130 97 100 104 108 111 115 118 120 123 125 127 129 125 120
140 97 100 105 108 111 114 117 119 122 124 126 125 120 116
150 98 101 105 108 111 113 116 118 121 123 125 120 116 112
160 98 101 104 107 110 113 115 118 120 122 124 118 113 110
170 97 100 103 106 109 112 114 117 119 121 123 115 111
180 97 100 103 105 108 111 113 116 118 118 118 113
190 97 100 102 104 107 110 112 115 117 113 114
200 96 99 101 103 106 109 111 114 116 115
210 96 98 101 103 106 108 110 112 115
220 95 98 101 103 106 108 109 111
230 95 98 100 102 105 107 109
240 95 97 99 101 104 105
250 94 96 99 100 103
260 94 96 98 100

S 
(mm)

PHOBOS AC A 25 PHOBOS AC A 50

 125 kg  (~ 1250 N)  250 kg  (~ 2500 N)  125 kg  (~ 1250 N)  250 kg  (~ 2500 N)

b (mm) b (mm)
20 100 ÷ 120 130 ÷ 210 130 ÷ 160 170 ÷ 260
30 100 ÷ 130 140 ÷ 210 130 ÷ 170 180 ÷ 260
40 100 ÷ 140 150 ÷ 210 130 ÷ 180 190 ÷ 260
50 100 ÷ 150 160 ÷ 210 130 ÷ 190 200 ÷ 260

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОЛОНН И РАЗВОДКА КАБЕЛЕЙ

СХЕМА УСТАНОВКИ
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40 mm

УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА КОЛОННУ

ТОКОПОДВОДЯЩИЙ ПРОВОД

 Не поставляется в комплекте! 

КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНЫЙ УКЛОН
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ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА СТВОРКУ

ЗАКРЫТЬ

ОТКРЫТЬ

ЗАКРЫТО

ОТКРЫТО

Не поставляется в комплекте!

КРЕПЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА К СТВОРКЕ

РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА ЗАКРЫТИЕ

РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА ОТКРЫТИЕ
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72,5 mm PHOBOS AC A 25 
108 mm PHOBOS AC A 50 

Cu MAX 350 mm PHOBOS AC A 25 
Cu MAX 460 mm Phobos AC A 50
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / УПРАВЛЕНИЕ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 
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