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УСТАНОВКА

4.5.	 УСТАНОВКА	СТРЕЛЫ

 Снимите	боковую	крышку	(доступ	к
внутренним	частям	шлагбаума	см.	пункт	4.3.	)

 	Сориентируйте	профиль	стрелы	в	зависимости
от	направления	открывания,	и	вставьте	ее
в	U-образный	кронштейн	крепления

 	Оденьте	на	стрелу	второй	U-образный	кронштейн
(как	показано	на	рисунке)

 Установите	и	закрепите	четыре	болта	крепления

 	Разблокируйте	расцепитель	(работу	расцепителя
см.	пункт	4.4.)

 	Установите	и	с	помощью	натяжного	вин	та	отре-
гулируйте	балансировочные	пружины	так,	чтобы
в	любом	положении,	при	расцеплении	привода,
стрела	оставалась	неподвижна

 	Восстановите	нормальную	работу,	заблокировав
расцепитель

4.3.	 ДОСТУП	К	ВНУТРЕННИМ	ЧАСТЯМ	ШЛАГБАУМА

Для	доступа	к	внутренним	частям	шлагбаума,	снимите	боковую	крышку	корпуса.	Для	этого	поверните	ключ	замка,
потяните	крышку	корпуса	на	себя	и	достаньте	крышку.

4.4.	 РАБОТА	РАСЦЕПИТЕЛЯ

 	Для	расцепления	шлагбаума	используется	рукоятка	встроенного
расцепителя.

 	После	расцепления	стрелу	возможно	открыть	и	закрыть	вручную.

Для	того	чтобы	поднять	или	опустить	стрелу	в	случае	отсутствия	элек-
троэнергии	необходимо	повернуть	рукоятку	расцепителя	(см.	рис.)	по	часовой
стрелке	до	упора,	после	чего	стрела	может	подниматься	или	опускаться	вручную.

Чтобы	вернутся	в	автоматический	режим	управления	шлагбаумом
необходимо	повернуть	рукоятку	расцепителя	в	среднее	положение;	после
чего	поднимать	и	опускать	стрелу	можно	с	помощью	привода.
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ВНИМАНИЕ! После регулировки крайних положений стрелы, убедитесь в работоспособности концевых 
выключателей: при их срабатывании соответствующий индикатор на блоке управления должен погаснуть. 
Если индикатор не гаснет, повторите регулировку.

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩАЯ ЧАСТЬ РУКОВОДСТВА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ! Ошибки при 
проведении указанных процедур могут привести к необратимым последствиям и нанесению ущерба вашему 
оборудованию. Без крайней необходимости не проводите указанные процедуры!

 �В случае если стрела не достигает вертикального или горизонтального положения, отрегулируйте ее положение
с помощью тяги, расположенной внутри стойки.

 Ослабьте гайки.
 Вращайте тягу против часовой стрелки для того, чтобы поднять стрелу.
 Чтобы опустить стрелу ниже, вращайте тягу по часовой стрелке.
 Затяните гайки в нужном положении.
 Проверьте вертикальное и горизонтальное положение стрелы.
 При необходимости повторите регулировку.
 Не допускается расположение рычагов и тяги на одной линии.

4.6.	 РЕГУЛИРОВКА КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЙ СТРЕЛЫ

4.6.1. Настройка закрытого положения стрелы 
(красный кулачек) 

 Убедитесь, что шлагбаум жестко закреплен, переведите
шлагбаум в ручное управление и переместите стрелу в
закрытое положение.

 Ослабьте винт (поз.1) крепления кулачка закрытого
положения стрелы.

 Перемещайте кулачек до срабатывания концевого
выключателя (контролируйте срабатывание по индикатору,
индикатор SW1 на блоке управления погаснет).

 Зафиксируйте винт крепления кулачка.
 Поднимите и опустите стрелу, убедитесь, что концевой

выключатель на закрытие срабатывает.

4.6.2. Настройка открытого положения стрелы
 (зеленый кулачек)

 Убедитесь, что шлагбаум жестко закреплен, переведите
шлагбаум в ручное управление и переместите стрелу в
открытое положение.

 Ослабьте винт (поз.2) крепления кулачка открытого
положения стрелы.

 Перемещайте кулачек до срабатывания концевого
выключателя (контролируйте срабатывание по индикатору,
индикатор SW2 на блоке управления погаснет).

 Зафиксируйте винт крепления кулачка.
 Поднимите и опустите стрелу, убедитесь, что концевой

выключатель на открытие срабатывает.

УСТАНОВКА

поз. 1

поз. 2



8

ОБСЛУЖИВАНИЕ

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

6. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ошибка Возможная причина Способ устранения
Шлагбаум не работает Отключено или отсутствует электропитание Убедитесь в наличии электропитания

Помеха движению стрелы Устраните помеху
Плохое соединение электропроводов Проверьте надежность соединения проводки.

Шлагбаум находится в расцепленном положении Приведите шлагбаум в зацепление
После использования расцепителя, шлагбаум 
не работает при нажатии кнопок управления 
или пульта ДУ

Не выполнен возврат в исходное положение
Переведите рукоятку расцепителя в среднее 

положение

Шлагбаум внезапно останавливается Срабатывает защита по усилию Отрегулируйте усилие шлагбаума
Стрела поднимается/опускается рывками или 
внезапно останавливается

Стрела не сбалансирована Отрегулируйте балансировочную пружину

Стрела не полностью открывается или 
закрывается

Неправильная регулировка концевых 
выключателей

Отрегулируйте концевые выключатели

По истечению определенного количества циклов  ГК DoorHan рекомендует соблюдать следующий регламент 
технического обслуживания:

 200 – 300 тыс. циклов – добавление смазочных материалов в редуктор;
 500 – 600 тыс. циклов – проверка и регулировка пружин шлагбаума (замена при необходимости);
 600 тыс. циклов – проверка работоспособности подшипников (замена при необходимости);
 1 млн. циклов – проверка износа мотора и шестерен редуктора (замена при необходимости).

Соблюдение этих несложных и низкозатратных операций по уходу за шлагбаумом позволит значительно 
продлить срок его службы.

Необходимо регулярно в соответствии с действующими нормативами и законодательством проводить техническое
обслуживание, указаное в данном руководстве, в руководствах других задействованных устройств, с соблюдением 
мер безопасности привлекая для этого квалифицированный персонал. Электропривод нуждается в плановом 
техническом обслуживании раз в 6 месяцев или спустя 50 000 циклов после последнего технического обслуживания.

- Проводите проверку в соответствии с указаниями раздела «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ» настоящей инструкции.
- Отсоедините шлагбаум от источника питания (при подключенной батареи резервного питания отключите ее).
- Проверте износ элементов шлагбаума ( рычаги, шестерни, пружины, электрические подключения и д.р.), обращая
внимание на окисление комплектующих. Замените все изношенные детали и узлы.
- Проверте состояние смазки в редукторе шлагбаума, при необходимости замените ее.
- Проверьте точность остановки стрелы в конечных положениях. При необходимости осуществите настройку конечных
положений.
- Очистите наружные поверхности привода, устройств безопасности, электромеханического или электромагнитного
замка (при использовании). Очистку производите с помощью мягкой влажной ткани. Запрещено применять для
чистки: водяные струи, очистители высокого давления, кислоты или щелочи.
ЕЖЕМЕСЯЧНО необходимо проверять работоспособность всех устройств безопасности и защитных устройств и при
обнаружении каких-либо неисправностей или дефектов привлечь квалифицированный персонал для их устранения. 

Средний срок службы изделия 10 лет или 1 000 000 циклов.

- Срок службы и число циклов указаны приблизительно. Они были статистически определены для типичных условий
эксплуатации и не гарантируются в каждом конкретном случае. Эти характеристики относятся к периоду работы
оборудования, во время которого нет необходимости в специальном обслуживании.

- Каждая автоматическая входная группа обладает рядом технических характеристик, таких как трение, балансировка,
условия окружающей среды, которые могут существенно повлиять на срок службы и качество работы автоматической
входной группы или части ее компонентов (включая автоматику). 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции.
Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания 
обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный 

офис компании по адресу:

143002, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н 
с. Акулово, ул. Новая, д. 120

Тел.: +7 (495) 933–24–00, 981–11–33 
E–mail: Info@doorhan.ru

www.doorhan.ru




